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Protégé™ RX
Carotid Stent System

SpiderFX™

Embolic Protection Device

FEEL THE DIFFERENCE

EASY DELIVERY

COMBINED FEATURE



遠位側 近位側

Protégé™ RX
Carotid Stent System

Small Cell Design1

遠位側のセルを従来のオープンセル構造より
小さくしております。（プラーク突出の低減が
期待できます*。）

Protégé RXのテーパードタイプ 8-6mmの遠位側セルの面積は、近位側と比較して38%小さく
しております 。

Protégé™ RX
（Tapered, 8-6 mm）

近位側/遠位側

Pore Diam.（mm） ■ 1.12 /1.08

Pore Size （mm2） ■ 2.65/1.80

Cell Area （mm2） ■ 7.19/4.48

*  J Endovasc Ther. 2009 Apr;16(2):168-77. doi: 10.1583/08-2539.1.
Comparison of carotid stents: an in-vitro experiment focusing on stent design.

 メドトロニック社内試験による

COMBINED FEATURE
Protégé RXのテーパードタイプは、“Small Cell Design”と“Conformability”、2つの特徴
を融合したステントです。

Conformability2

オープンセル従来のメリットである血管の
屈曲に適応しやすいデザインを採用。

近位側セルエリア：
7.19mm2

遠位側セルエリア：
4.48mm2



遠位側
エッジマーカー

近位側
エッジマーカー

Protégé™ RX
Carotid Stent System

■  オープンセル構造により血管の屈曲に
適応しやすいデザインです。

1：テーパードタイプの特徴です。
2：テーパードタイプ、ストレートタイプ共通の特徴です。

■  ステントの近位側と遠位側の両端にX線
不透過のエッジマーカーが付いており
留置位置の確認ができます。2

■  テーバードステントはデリバリーカテー
テル上のマーカーによりテーパー開始部分
を確認できます。1

EX.P.R.T.（Exact Placement Release Technology）

Systemによりステントが展開されるまで
ステントとデリバリーカテーテルが固定
されています。

Rapid Exchange Systemにより手技を
簡便にし、手技時間の短縮が期待できます。

Flexibility2 Visibility

Safety2 Speedy2



X線不透過性近位ループ

遠位マーカーバンド

近位マーカーバンド

SpiderFX™

Embolic Protection Device

Rapid Exchange Systemを有したプロテクションデバイスです。
ガイドワイヤーを先行して通過させて、フィルターのデリバリーを
行います。

ガイドワイヤーの選択が可能なプロテクション
デバイスです。

へパリンコーティングが施されたフィルターは
柔軟性に富むナイチノールで編み込まれています。
また独立したワイヤー構造により縦方向及び
回転方向に可動し、手技中の操作において所定
の位置に留まる安定性が期待されます。

X線不透過部位を多く配置しており、フィルター
の展開状況が視認可能です。

0.014-0.018inchガイドワイヤー
にて病変部を通過。

Rapid Exchange System でデリバリー
エンドを誘導。

ガイドワイヤー抜去後、フィルターを展開。

リカバリーエンドにてフィルターを回収。

デュアルエンドカテーテルは、デリバリー、リカバリーを
1本で行えるシステムです。

EASY DELIVERY

Easy to Use Stability

Visibility



全長 162cm

有効長 135cm

ガイドワイヤールーメン長 27.5cm

遠位マーカー 近位マーカーステント
カテーテルチップ

エッジマーカー

ステント径
（遠位側）

ステント径
（近位側）

ステント径

ステント長 ステント長

ガイドワイヤールーメンポート キャップ

Yボディ

グリップ

ストレートタイプテーパードタイプ

遠位チップコイル 遠位マーカーバンド 近位マーカーバンド

X線不透過性近位ループ

フィルター

スナップワイヤー

リカバリーポートキャプチャーワイヤー出口ポートガイドワイヤー出口ポート

マーカーバンドマーカーバンド

キャプチャーワイヤー

デュアルエンドカテーテル

全長 190cm

全長 180cm

22.5cm

デリバリーエンド（40cm） 近位シャフト リカバリーエンド（25cm）

Protégé™ RX
Carotid Stent System

SpiderFX™

Embolic Protection Device
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Protégé™ RX

ステントタイプ カタログ番号 ステント径
（mm）

ステント長
（mm）

適合シース
（Fr.）

適合ガイドワイヤー
（inch）

標的血管径
（mm）

ストレート

SECX8-40-135 8 40

6 0.014

6.5-7.5

SECX8-60-135 8 60 6.5-7.5

SECX9-40-135 9 40 7.5-8.5

SECX9-60-135 9 60 7.5-8.5

SECX10-40-135 10 40 8.5-9.5

SECX10-60-135 10 60 8.5-9.5

テーパード

SECX8-6-30-135 8-6*1 30 （6.5-7.5）-（4.5-5.5）*2

SECX8-6-40-135 8-6*1 40 （6.5-7.5）-（4.5-5.5）*2

SECX10-7-30-135 10-7*1 30 （8.5-9.5）-（5.5-6.5）*2

SECX10-7-40-135 10-7*1 40 （8.5-9.5）-（5.5-6.5）*2

*1 近位側ステント径 –遠位側ステント径
*2 近位側標的血管径 –遠位側標的血管径

SpiderFX™

カタログ番号

キャプチャーワイヤー デュアルエンドカテーテル

拡張時
フィルター径
（mm）

標的血管径
（mm）

最大ワイヤー径
（inch）

適合
ガイドワイヤー径
（inch）

適合最小ガイディング
カテーテル又は
シース内径
（inch）

デリバリーエンド
最大外径
（Fr.）

リカバリーエンド
外径
（Fr.）

SPD2-040-190 4.0 3.1-4.0

0.014 0.014-0.018 0.066 3.2 4.2SPD2-050-190 5.0 4.1-5.0

SPD2-060-190 6.0 4.5-6.0

キャプチャーワイヤ一、デュアルエンドカテーテル、ブラントチップニ一ドルが同梱されております。

Ordering Information


