
適切な流出部の
オーバーサイジング

弁ハウジング部を
圧迫しない

適切な流入部の
オーバーサイジング

長さ

デバイスのサイジング基準については以下の
4つを同時に満たす必要があります。 

• 全体の長さ
• 流出部における適切な
オーバーサイジング

• 流入部における適切な
オーバーサイジング

• 弁ハウジング部に圧迫
がない 

Harmony™ 
サイジングガイド Harmony™  

transcatheter pulmonary  
valve system

TPVのサイジング基準は拡張末期（心周期の90%位相）が適用される

肺動脈部分 解剖学的サイズ

流出部
遠位肺動脈/分岐部 25 ～ 38 mm*

弁ハウジング部 ＞ 25 mm*

流入部
近位肺動脈/
右室流出路

32 ～ 48 mm*

右室流出路から
肺動脈分岐頂部まで

の長さ
≧ 51mm

＊周囲長由来の直径

43 mm

54 mm

51
 m

m

肺動脈部分 解剖学的サイズ

流出部
遠位肺動脈/分岐部 22 ～ 28 mm*

弁ハウジング部 ＞ 22 mm*

流入部
近位肺動脈/
右室流出路

23 ～ 39 mm*

右室流出路から
肺動脈分岐頂部まで

の長さ
≧ 55mm

＊周囲長由来の直径

41 mm

55
 m

m

32 mm

フィットアナリシス提出における
基本的なガイドライン
• RVOT遠位部から肺動脈分岐
頂部までの長さ≧47mm

• 主肺動脈（RVOT遠位部から
肺動脈分岐手前）までの
長さ≧35mm



断面に対して垂直に中心線が
引けている場合

断面に対して中心線が
傾いている場合 断面図

†周囲長が実際よりも長く計測されている

中心線が断面に対して垂直となるよう
にしてください。断面に対して斜めに
なると、周囲長から算出した直径を
過大評価する可能性があります。

ご施設においてデバイスのサイジングを行う際は、中心線に基づいた周囲長計測を行ってください。
中心線は、右室流出路より前（右室に1cm入った部分）から肺動脈分岐頂部まで引くようにしてください。

†

*



計測プロセスの簡略化：
レポートに記載のランディングゾーンの

長さと位置を参照し、
デバイスの留置位置を決定

スクリーニングレポートを利用した施設における確認計測のプロセス（Harmony TPV25の一例）

遠位流出部クラウンは
ランディングゾーンの
範囲内に留置 

確認計測：
生体弁の各セグメントに対応する患者さんの解剖学的サイズを

サイジングマトリックスと比較

植込み位置は患者さんごとに異なります。植込みのシナリオは、肺動脈分岐頂部から検討を始め、肺動脈全長（肺動脈
分岐頂部からRVOT遠位部まで）に渡ってあらゆる植込み位置の可能性を検討します。メドトロニックのスクリーニング
レポートは、患者さんの解剖に基づくランディングゾーンを提供します。

各デバイスの3つのセグメントに対応する患者さんの解剖学的サイズを、サイジングマトリックスと比較します。

肺動脈部分 解剖学的サイズ

流出部
遠位肺動脈/分岐部 25 ～ 38 mm*

弁ハウジング部 ＞ 25 mm*

流入部
近位肺動脈/
右室流出路

32 ～ 48 mm*

右室流出路から
肺動脈分岐頂部
までの長さ

≧ 51mm

＊周囲長由来の直径

17 mm

18 mm

16 mm

43 mm

54 mm

51
 m

m

サイジングマトリックス デバイスの各セグメント 患者さんの
計測結果と比較

肺動脈部分 解剖学的サイズ
流出部

遠位肺動脈/
分岐部

25 ～ 38 mm*

弁ハウジング部 ＞ 25 mm*

流入部
近位肺動脈/
右室流出路

32 ～ 48 mm*

＊周囲長由来の直径

視覚化のため • 流出部及び流入部：それぞれの部位に対応する解剖における、いくつかの計測を
平均することを推奨

• 弁ハウジング部：弁ハウジング部に対応する解剖の周囲長から算出した直径の
最小値を利用

注意：すべての計測が解剖学的サイズの範囲内に収まらない場合があります

この症例ではTPV 25に対する
14mmのランディングゾーンは
分岐頂部から約2mm下
より開始している

肺動脈部分 解剖学的サイズ

流出部
遠位肺動脈/分岐部 22 ～ 28 mm*

弁ハウジング部 ＞ 22 mm*

流入部
近位肺動脈/
右室流出路

23 ～ 39 mm*

右室流出路から
肺動脈分岐頂部
までの長さ

≧ 55mm

＊周囲長由来の直径

19 mm

21 mm

15 mm

41 mm

55
 m

m

32 mm
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