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STUDY OBJECTIVE 
総腸骨および外腸骨動脈病変の治療に対する
EverFlex™とProtégé™ GPS™の安全性と
有効性の確認

STUDY DESIGN
▪▪ Prospective, multicenter, nonrandomized

▪▪ 75 subjects enrolled

▪▪ ��Primary outcome: major adverse event (MAE) rate at nine 
months

▪▪ Independent Clinical Events Committee (CEC) and core 
laboratory analysis

Entrust™ Delivery System
ステント留置性能の向上†

片手で操作可能なデザイン

150cm長シャフトは、
上肢からのアプローチも可能

Data on file at Medtronic

※直径を130%拡大

†当社従来品(国内には未導入製品）と比較した場合

Spiral cell connection
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DURABILITY ILIAC Clinical Trial Summary   （9-month data）

EX.P.R.T. System 
入口部・分岐部のターゲットに留置可能

PRIMARY OUTCOME (N = 75)
EverFlex™ and Protege™ GPS™ Stents
The MAE rate at nine months defined as a composite of 
periprocedural death, in-hospital myocardial infarction (MI), 
clinically driven target lesion revascularization (TLR), and 
amputation of the treated limb through nine months post 
procedure.

9-month MAE
Peripocedure death

In-hospital MI

Clinically driven TLR

Amputation of the treated limb

1.3%
0.0%

0.0%

0.0%

1.3%

CONCLUSION
DURABILITY Iliac Studyの9ヶ月の結果は、
MAE 1.3%、一次開存率95.8%で、総腸骨および
外腸骨動脈において良好な安全性と有効性を示した。
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EverFlex™ Self-expanding Peripheral Stent with Entrust™ Delivery System
販売名：バスキュラーステント‐１ 医療機器承認番号：22900BZX00244000 
Protégé™ GPS™ 
販売名：バスキュラーステント‐２ 医療機器承認番号：22900BZX00245000
一般的名称：腸骨動脈用ステント

EverFlex™ Self-expanding Peripheral Stent with Entrust™ Delivery System
シャフト有効長 ステントサイズ 適合サイズ

カタログ番号
80cmシャフト

カタログ番号
120cmシャフト

カタログ番号
150cmシャフト

ステント径
（mm）

ステント長
（mm）

適合シース
（F）

適合ガイドワイヤー
（inch）

推奨血管径
（mm）

EVX35-06-020-080* EVX35-06-020-120* EVX35-06-020-150* 6 20 5 0.035 4.5-5.5

EVX35-06-040-080 EVX35-06-040-120 EVX35-06-040-150 6 40 5 0.035 4.5-5.5

EVX35-06-060-080 EVX35-06-060-120 EVX35-06-060-150 6 60 5 0.035 4.5-5.5

EVX35-06-080-080 EVX35-06-080-120 EVX35-06-080-150 6 80 5 0.035 4.5-5.5

EVX35-06-100-080 EVX35-06-100-120 EVX35-06-100-150 6 100 5 0.035 4.5-5.5

EVX35-06-120-080 EVX35-06-120-120 EVX35-06-120-150 6 120 5 0.035 4.5-5.5

EVX35-07-020-080* EVX35-07-020-120* EVX35-07-020-150* 7 20 5 0.035 5.5-6.5

EVX35-07-040-080 EVX35-07-040-120 EVX35-07-040-150 7 40 5 0.035 5.5-6.5

EVX35-07-060-080 EVX35-07-060-120 EVX35-07-060-150 7 60 5 0.035 5.5-6.5

EVX35-07-080-080 EVX35-07-080-120 EVX35-07-080-150 7 80 5 0.035 5.5-6.5

EVX35-07-100-080 EVX35-07-100-120 EVX35-07-100-150 7 100 5 0.035 5.5-6.5

EVX35-07-120-080 EVX35-07-120-120 EVX35-07-120-150 7 120 5 0.035 5.5-6.5

EVX35-08-020-080* EVX35-08-020-120* EVX35-08-020-150* 8 20 5 0.035 6.5-7.5

EVX35-08-040-080 EVX35-08-040-120 EVX35-08-040-150 8 40 5 0.035 6.5-7.5

EVX35-08-060-080 EVX35-08-060-120 EVX35-08-060-150 8 60 5 0.035 6.5-7.5

EVX35-08-080-080 EVX35-08-080-120 EVX35-08-080-150 8 80 5 0.035 6.5-7.5

EVX35-08-100-080 EVX35-08-100-120 EVX35-08-100-150 8 100 5 0.035 6.5-7.5

EVX35-08-120-080 EVX35-08-120-120 EVX35-08-120-150 8 120 5 0.035 6.5-7.5

シャフト有効長 ステントサイズ 適合サイズ
カタログ番号

80cmシャフト
カタログ番号

120cmシャフト
ステント径
（mm）

ステント長
（mm）

適合シース
（F）

適合ガイドワイヤー
（inch）

推奨血管径
（mm）

SERP65-09-20-80* SERP65-09-20-120*  9 20 6 0.035 7.5 - 8.5

SERP65-09-30-80* SERP65-09-30-120*  9 30 6 0.035 7.5 - 8.5

SERP65-09-40-80 SERP65-09-40-120  9 40 6 0.035 7.5 - 8.5

SERP65-09-60-80 SERP65-09-60-120  9 60 6 0.035 7.5 - 8.5

SERP65-09-80-80 SERP65-09-80-120  9 80 6 0.035 7.5 - 8.5

SERP65-10-20-80* SERP65-10-20-120* 10 20 6 0.035 8.5 - 9.5

SERP65-10-30-80* SERP65-10-30-120* 10 30 6 0.035 8.5 - 9.5

SERP65-10-40-80 SERP65-10-40-120 10 40 6 0.035 8.5 - 9.5

SERP65-10-60-80 SERP65-10-60-120 10 60 6 0.035 8.5 - 9.5

SERP65-10-80-80 SERP65-10-80-120 10 80 6 0.035 8.5 - 9.5

SERP65-12-20-80* SERP65-12-20-120* 12 20 6 0.035 9.5 - 11.0

SERP65-12-30-80* SERP65-12-30-120* 12 30 6 0.035 9.5 - 11.0

SERP65-12-40-80 SERP65-12-40-120 12 40 6 0.035 9.5 - 11.0

SERP65-12-60-80 SERP65-12-60-120 12 60 6 0.035 9.5 - 11.0

SERP65-12-80-80 SERP65-12-80-120 12 80 6 0.035 9.5 - 11.0

＊ 弊社営業担当者にお問合せ下さい。

Protégé™ GPS™ Self-expanding Peripheral Stent System


