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PillCamTM COLON2カプセル
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PillCam™ COLON 2カプセルの撮像画像

PillCam™ COLON 2カプセルは、大腸疾患が既知又は疑
われる患者において、大腸疾患の診断を行うために用いら
れる大腸カプセル内視鏡です。

製品番号

9999C20014

構成品

FGS-0518-JP

C25CCKA

製品名

PillCam™ COLON 2／ 5個入パック

PillCam™ COLON 2カプセル5パック＊

大腸カプセルキット
・カプセル採取用便器シート3枚×5
・紙製採取用スプーン3個×5
・使い捨て手袋2個×5
・収納用袋（メタル製）1枚×5
・収納袋（チャック付きビニール製）1枚×5
・ゴミ袋2枚×5

製品番号

9999C20100

構成品

FGS-0517-J

C21CCKA

製品名

PillCam™ COLON 2カプセル1パック

PillCam™ COLON 2カプセル1パックキット＊

大腸カプセル回収キット1PK＊
・カプセル採取用便器シート 3枚
・紙製採取用スプーン 3個
・使い捨て手袋 2個
・収納用袋（メタル製）1枚
・収納袋（チャック付きビニール製）1枚
・ゴミ袋2枚

＊単品販売はございません

販売名：PillCam COLON 2 カプセル内視鏡システム
医療機器承認番号：22500BZX00310000

特性・性能または機能

フレームレート
4または35フレーム／秒
フレームレート調整機能（AFR）

周囲温度 : 0～25℃
相対温度 : 0～85%（結露なきこと）

外形寸法 約32mm（長さ）×約12mm（直径）

重量 2.9g

標準作動時間 10時間以上

有効期間 外装表示参照

定格電圧 DC2.7 - 3.1V

電池の種類 酸化銀ボタン電池（2個）

保管条件

動作条件 周囲温度 : 20～40℃

電気的定格

保管条件及び動作条件
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