
Nellcor™ SpO2 Module
for Philips IntelliVue™* Monitor

世界の医療シーンで
認められているフィリップスと
信頼の測定精度を誇る
Nellcorのコラボレーション
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お問い合わせ先

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

Tel：0120-998-971
コヴィディエンジャパン株式会社

medtronic.co.jp

Nellcor SpO2モジュールは
SpO2値、プレチスモグラフのリアルタイム波形、
脈拍数及び循環インジケータを
フィリップス IntelliVue生体情報モニタに表示します。

Nellcor™

SpO2 Module
for Philips

IntelliVue™* Monitor

販売名 ネルコアSpO2モジュール
医療機器認証番号 305ACBZX00031000
製造販売元 コヴィディエンジャパン株式会社

0～100％
25～300bpm

±2digits
±3digits

35.3（W）×96.5（D）×93.2（H）mm
210g

SpO2

脈拍数

SpO2 70～100％
脈拍数 25～250bpm

成人 新生児 低灌流

仕様 （Nellcor™ SpO2 モジュール）

インターフェイスケーブル

測定精度

測定範囲

寸法

重量

本品を使用する場合は
フィリップス社製ケーブル
M1943NLが必要です

© 2024 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。 TM*を付記した商標は、各社の商標です。

対応機種
MX500, MX550, MX700, MX750, MX800, MX850,
MP50, MP60, MP70, MP80, MP90

製造販売元 株式会社フィリップス・ジャパン

販売名 生体情報モニタ IntelliVue X3/MX100 2nd
医療機器承認番号 23100BZX00080000
販売名 Disposable  パルスオキシメータ SpO2センサ
医療機器届出番号 13B1X00221000017

販売名 生体情報モニタ IntelliVue
医療機器承認番号 22000BZX00725000


