
眼窩上動脈 前浅側頭動脈

MAX-FAST™ 前額部センサ用ヘッドバンドご使用方法

皮脂を除去するため、本製品を装着する部位をアルコール等で清拭します。 
剥離紙を剥がし、粘着パッドの一枚目を出し装着します。 
患者の前頭部の平らで毛のない目の直上部位に装着します。
このとき、正中位にて真ん中の白い線を目の中心に合わせます。
粘着パッドの表面全体が皮膚と接触していることを確認した上で
10 秒間しっかり押して本製品の位置を固定します。

2. ヘッドバンドを装着します
マジックテープをはずします。 
マジックテープ側が前にくるように巻きつけ、センサが完全に覆われるようにします。 
濃色のタブを引き、ゴム部分にある緑の矢印が緑の範囲調節用インジケータの間にくるようにします。 
この幅の中に入っていれば、適切な圧がかかって安定した測定が得られます。

※ ヘッドバンドやセンサ装着部分は定期的に点検してください。
（センサを過度に圧力がかかる状態で長時間装着すると、圧力による皮膚の損傷の原因となるおそれがあるため）

粘着力が弱くなった場合
本製品にはタブがついた粘着パッドが3枚重なっています。
タブをつまんで古い粘着パッドを剥がし、新しい粘着パッドをご使用ください 。
これにより同一患者において、4回※まで使用が可能になります。
※粘着パッド1枚につき最大12時間の連続装着が可能です。
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より速く変化をとらえるために、低灌流に適した前額部センサ

推奨適用体重 10kg以上
カタログ番号 MAX-FAST
ケーブル長さ 70ｃｍ
販売単位 24個/箱

表面 裏面

同梱内容
MAX-FAST 1本
ヘッドバンド 1本

販売名 マックスファスト 
医療機器届出番号 13B1X00069PS005A 

QRコードより取説動画もご覧ください。
「Nellcor™ パルスオキシメータの基礎   センサ編ページ   MAX-FAST™ 前額部センサの項ご参照」
本サイトは、医療従事者向け会員サイト(e-Thoth™)です。
医療従事者はどなたでもご登録いただけます。


