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Balloon Kyphoplasty（経皮的後弯矯正術）に用いるKYPHON™製品は1990年代から開発され、米国では1998年より
使用され始め、これまでに世界で190万件以上の治療で適用されています。
日本では、国内で実施した治験及び海外で実施された多施設共同前向き比較試験の結果に基づき薬事承認を取得し、
2011年より保険が適用されています。

治療の目的：椎体高を復元し、疼痛を緩和させる
治療の概略： 経皮的に椎体内に挿入したバルーンを周囲の組織を押し固めるように拡張することにより、骨折した椎体を

出来るだけ元の形状に近づけ、骨セメントの椎体外への漏出リスクを低減するためのキャビティを形成し、視
認性を高めた骨セメントを手動でコントロールしながら充填することにより、椎体を安定化させます。

適応となる患者
Kyphon HV-R骨セメント注意事項等情報より抜粋
骨粗鬆症による3椎体までの椎体骨折で、保存加療が奏効しない、又は奏効しないと考えられる症例。
多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍による3椎体までの有痛性椎体骨折で、既存療養が奏効しない、又は奏効しないと考
えられる症例。

注意事項：
1）治療骨折椎体の上下椎体等への予防的な2又は3椎体治療に対する安全性及び有効性は確立されていない。
2） 骨粗鬆症による椎体骨折の保存加療が奏効しないと考えられる症例については、骨粗鬆症性椎体骨折診療マニュ
アル*に記載の予後不良が予測される症例を参考に、治療介入時期を慎重に判断すること。

*日本整形外科学会骨粗鬆症委員会編　日本整形外科学会雑誌2020; 94: 882-906

骨折の形状にあわせて、経皮的に
機器を挿入する経路を作成し、収
縮したバルーンを挿入します。

挿入したバルーンを脊髄造影用造影剤を
用いて拡張します。

C-ARMで詳細にモニタリングし
ながら、骨セメントを充填します。

Balloon Kyphoplasty (BKP)

Cavity

Cement

Bone access

Cementing

Fracture reduction & 
Cavity creation
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使用機器： KYPHON XPANDER™ OIS シリーズ
11ゲージ針を用いて椎体へアクセスした後、8ゲージ針と
差し替える際に軌道の微調整を行うことにより術前計画に
沿ったより適切な機器挿入経路の作成が可能に

使用機器： KYPHON  XPANDER™ 
 ONE-STEP シリーズ
8ゲージ針を用いて機器を差し替え
ることなく、椎体までの機器挿入経
路を作成

３タイプのキットから選択

Bone access
KYPHON BKPシステム

KYPHON BKPシステム EXPRESS

1.  ボーン・アクセス・ニードル 
（11ゲージ）

2. ガイドピン

8 ゲージ

4. プレシジョン・ドリル

3.  オステオ・イントロデューサー 
（8ゲージ）

ベベルタイプ

ダイヤモンドタイプ

ダイヤモンドタイプ

トローカータイプ

2. プレシジョン・ドリル

1. オステオ・イントロデューサー（10ゲージ）

3. ディスタル・プランジャー※

ハンドルには先端の方向を
示すマークがついています

※ 必要に応じて、プレシジョン・ドリルで作成
したバルーンの挿入経路に骨片が残らない
ようにするために使用出来ます

このカニューラはセメントの充填終了まで
使用します。
いずれの製品も、これ以降に使用する機
器には先端からカニューラと同じ長さの
位置にマークがついていますので、被ばく
量の低減にご活用ください。

10 ゲージ

7 ゲージ

KYPHON BKPシステム及びKYPHON BKPシステム EXPRESSは、椎体へのアプローチ、バルーン拡張及び骨セメント充
填に用いる機器のキット製品です。骨折の状態や治療戦略により選択してご活用ください。
オプション品として、キュレットや骨セメント充填用機器の単品販売がございますので、併せてご活用ください。
※ 商品名、カタログNo.及び構成品等の詳細は裏表紙にある一覧をご確認ください。

使用機器： KYPHON EXPRESS™ IIシリーズ
10ゲージ針を用いて機器を差し替えることなく、椎体まで
の機器挿入経路を作成

1. ワンステップ・オステオ・ 
イントロデューサー（8ゲージ）

2. プレシジョン・ドリル
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Fracture reduction & Cavity creation
KYPHON BKPシステム

使用機器： KYPHON XPANDER™ OIS シリーズ
 KYPHON XPANDER™ ONE-STEP シリーズ
椎体や骨折の状態にあわせて、愛護的にバルーン
を拡張
400psi（27気圧）まで加圧可能です。3サイズのバルーンから選択が
可能です。
バルーンで形成したキャビティの容量が、セメント充填量の目安となります。

サイズ表記 10/3 15/3 20/3
バルーンサイズ 10mm 15mm 20mm
最大保証拡張容量 4mL 4mL 6mL

最大保証拡張圧 400psi
（27atm）

400psi
（27atm）

400psi
（27atm）

10mm 15mm 20mm

適切な留置位置をサポート
バルーン内にはX線不透過性マーカーがあります。このマーカーは、
椎体の形状や骨折の状態にあわせたバルーン留置位置を決定する
際のガイドとなります。

拡張容量及び拡張圧をコントロール
インフレーション・シリンジ上の目盛り及び液晶ディスプレイを観察す
ることにより、バルーンの拡張容量及び拡張圧をコントロールするこ
とが可能です。

Curetting
KYPHON BKPシステム / KYPHON BKPシステム EXPRESS

使用機器： KYPHON キュレット SIZE 2 T-TIP（オプション）

バルーンの適切な拡張をサポート
先端の角度を変更もしくは先端の角度を固定して本体を動かすこと
により、バルーン拡張の障害となる硬化した海綿骨を削骨し、バルー
ンの適切な拡張をサポートするだけでなく、バルーンの破損リスクを
低減するためのオプションでご使用いただく機器です。

液晶ディスプレイ
（バルーンの拡張圧）

インフレーション・シリンジ

X線不透過性マーカー

硬化した骨があるために、
バルーンが十分拡張しない
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使用機器： KYPHON EXPRESS™ IIシリーズ
バルーンの拡張時の形状保持能力及び耐圧性を
強化

Vクリップを使用することにより、1人で2本のシリンジを同時に把持
しながらバルーンの拡張を行うことが容易になります。

拡張時のバルーンの形状保持能力の強化により、拡張エンドポイ
ントに達する前に頭尾側方向に拡張する可能性が高まります。

アラート機能：
拡張圧が高まるとディス
プレイが点滅し、さらに高
まるとストップインジケー
ターが点灯します

700psi（48気圧）まで加圧が可能です。
3サイズのバルーンから選択が可能です。

サイズ表記 10/2 15/2 20/2
バルーンサイズ 10mm 15mm 20mm
最大保証拡張容量 3mL 4mL 5mL

最大保証拡張圧 700psi
（48atm）

700psi
（48atm）

700psi
（48atm）

10mm 15mm 20mm

Fracture reduction & Cavity creation

Curetting

KYPHON BKPシステム EXPRESS

バルーンに外力が加わった場合、素材を変更したことによっ
てバルーンに生じる応力（フープ応力）が増加しているため、
同じ外力がかかっても変形が少なくなります。

KYPHON BKPシステム / KYPHON BKPシステム EXPRESS

使用機器： KYPHON キュレット SIZE 2 T-TIP（オプション）
3タイプのキットとの併用が可能
先端に一定以上のトルクがかかった場合のリセット
機能付き（3回）

ロックスイッチ
ストッパー

エグジットマーカー

7.0mm

先端に一定以上のトルクがかかると、破
損を防ぐためインジケーターキャップが
ハンドルに対して回転することで先端
部が分離する設計となっています。

0°45°
先端のチップの角度を3通りの角度に固定できます

90°

負荷 負荷

形状保持能力を強化したバルーン

フープ応力
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Cementing
KYPHON BKPシステム / KYPHON BKPシステム EXPRESS

使用機器： KYPHON HV-R骨セメント
 KYPHON ミキサー
視認性を向上させた高粘度の骨セメントを充填

●  高粘度の骨セメントを充填することにより椎体外への漏出リスク
を低減

●  硫酸バリウム含有（30%）による視認性向上により、骨セメント充填
時のモニタリングをサポート

● 骨セメントの充填に十分な作業時間（23±1℃、約8分）
● 専用ミキサー使用により
 ー 均等に混合することを容易に
 ー モノマーの揮発を低減
 ー  骨セメント充填機器（ボーン・フィラー・デバイス）への注

入を容易に

硬化までの十分な操作時間

KYPHON HV-R骨セメントは、充填に十分な作業時間があるため、慎重なセメント充填が可能になりました。
下記は、室温23±1°Cの場合の操作時間の目安です。

混合から充填準備までの操作が容易

粉末ポリマーと液体モノマーの混合は、専用ミキサーを用いることで容易に行えます。
また、混合した骨セメントのボーン・フィラー・デバイスへの注入も、専用ミキサーを用いることにより、容易に行えます。

混 合
粉末ポリマー及び
液体モノマーの
混合

充填準備
混合物をボーン・フィラー・
デバイスへ注入

椎体への充填
ボーン・フィラー・デバイスを用いて、
椎体内へ骨セメントを充填

硬 化
充填後、患者の
体位を維持

0～2分 2～8分 8～16分 16～20分

混 合

粉末ポリマーと液体モノマーの混合（撹拌） ボーン・フィラー・デバイスへの注入

充填準備

適正粘度になった
骨セメント
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ノズル

使用機器： KYPHON XPANDER™ OIS シリーズ
  KYPHON XPANDER™ ONE-STEP シリーズ

手動でコントロールしながら、慎重に低圧で充填することが可能に
1本あたり最大1.5mLを充填可能（6セット入り、単品販売あり）

使用機器： KYPHON ディレクショナル BFD（オプション）

骨セメントを送出する方向をコントロールしたい場合に使用

使用機器： KYPHON EXPRESS™ IIシリーズ

ノズル1本あたり最大1.2mLを充填可能（8本入り、プラン
ジャーとのセットで単品販売あり）
カニューラの形状にあわせた2種類のプランジャー
プランジャー（8本入り）
・1本あたり最大1.0mLを充填可能
ディスタル・プランジャー（2本入り）
・1本あたり最大0.2mLを充填可能

使用機器： KYPHON ディレクショナル BFD SIZE2
（オプション）

骨セメントを送出する方向をコントロールしたい場合に使用

ボーン・フィラー・デバイス（BFD）
プランジャーには、骨セメントの送出量の目安を示す目盛りが付
いています。

Cementing
KYPHON BKPシステム

KYPHON BKPシステム EXPRESS

0.5mL

開口部

1.0mL 1.5mL

プランジャーはノズルの太い
部分に注入された骨セメントを
充填するために用います

ディスタル・プランジャーを用いると、ノズルの細い部
分に注入された骨セメントの充填が可能になります。
セメント硬化までの待機の際にも使用します。

7mm

骨セメントを
送出する開口部

骨セメントを
送出する開口部

ディスタル・プランジャー

プランジャー

4mm
開口部の方向をハンドルの
マークで確認しながら、骨セ
メントを充填できます

開口部の方向をハンドルの
マークで確認しながら、骨セ
メントを充填できます

BFDノズルには、オステオ・イン
卜ロデューサーのカニューラ先
端からの挿入深度を示す印が
1cm間隔で記されていますが、
実際の挿入深度は、あくまでX線
透視画像で確認してください。3cm

2cm
1cm

0cm

開口部
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● 使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
● 寸法、形状等については、改良のため予告なく変更することがあります。
● 本書の無断複製・転載は、固くお断りします。

メドトロニックソファモアダネック株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70  

© 2025 Medtronic. Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

製造販売業者

販売名：KYPHON BKPシステム
販売名：KYPHON HV-R骨セメント
販売名：KYPHON BKPシステム EXPRESS
販売名：KYPHON キュレット
販売名：KYPHON ミキサー
販売名：KYPHON ボーン・フィラー・デバイス
販売名：KYPHON インフレーション・シリンジ・セット

医療機器承認番号：22200BZX00118000
医療機器承認番号：22200BZX00119000
医療機器承認番号：30500BZX00147000
医療機器認証番号：224ACBZX00039000
医療機器届出番号：13B1X10244K00003
医療機器届出番号：13B1X10244K00002
医療機器届出番号：13B1X10244K00001

カタログNo. 商品名

KYPHON BKPシステム

KYPHON XPANDER™ OISシリーズ 

KPT1002 KYPHON XPANDER 10 OIS

KPT1502 KYPHON XPANDER 15 OIS

KPT2002 KYPHON XPANDER 20 OIS

KYPHON XPANDER™ ONE-STEPシリーズ 

KPT1005 KYPHON XPANDER ONE-STEP 10

KPT1505 KYPHON XPANDER ONE-STEP 15

KPT2005 KYPHON XPANDER ONE-STEP 20

KYPHON BKPシステム EXPRESS

KEX102EB KYPHON EXPRESS II 10

KEX152EB KYPHON EXPRESS II 15

KEX202EB KYPHON EXPRESS II 20

その他製品

C01A-J KYPHON HV-R ボーンセメント

A07A KYPHON ミキサー

A13A KYPHON キュレット SIZE 2 T-TIP

F04B KYPHON BFD

F04C KYPHON ディレクショナル BFD

F06A KYPHON BFD SIZE 2

F06B KYPHON ディレクショナル BFD SIZE 2

上記内容は製品の製造・販売終了等の理由により、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
なお、最新のラインナップの詳細については弊社営業担当者もしくはカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。


