
Single use skin staplers
with stainless steel staples
アポーズ™ ULCスキンステープラー
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特徴
・ ステープルの幅が選択可能
・ ステープルの高さが選択可能
・ 透明なカートリッジ

アポーズ™ ULCスキンステープラーを
使用する際の位置決め
アポーズ™ ULCスキンステープラーは様々な角度で使用されるこ
とを想定して設計されています。エジェクタースプリングを内蔵す
ることにより、打針後、自動的にスキンステープラー本体の向きに
関わらず、ステープルがアゴ部から放たれます。

ステープルの不形成を防ぐために
正確なステープルを形成するために、ステープルの背面は平坦で
くぼみをもつデザインになっています。スキンステープラーを正しく
使用するためには、トリガーを完全に握りこんでから戻してくださ
い。ハンドルの握りこみ不足は、ステープルの不形成と組織の不十
分な寄せ合わせにつながります。

アポーズ™ ULC レギュラー 35 針入り

アポーズ™ ULC ワイド 35 針入り

プレミアム™ リムーバー

製品コード：803512

製品コード：803712

製品コード：150462

ハンドルを最後までしっかりと握り
こみ完全に戻してから、アゴの先端
を組織から離してください。

ステープルが組織に打たれるまで、
本体を持ち上げたり、前後左右に
ひねらないでください。

利点
・ 様々な閉創に対応できます
・ 整容性を高めます
・ ステープルの残数が確認できます

サイズ ワイヤー
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ステープル形状
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10.87mm
2.9mm

13.0mm
3.25mm

ステンレススティールステープルの組成：ニッケル・クロム含有

アポーズ™ ULCスキンステープラー


