
Guide de 
référence

Model 53401
Stimulateur cardiaque temporaire externe 
à chambre simple
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Modèle 53401 de Medtronic
Commandes et indicateurs

3

min-1

mA

mV

0.4 mV

HOLD TO 
DELIVER

PACE SENSE

ENABLE
DISABLE

ATRIAL USE ONLY
RAPID ATRIAL PACING

RATE

OUTPUT

SENSE

Async

	 1.	 Écran
	 2.	 Voyants DEL d’état de stimulation et de détection
	 3.	 Voyant DEL de stimulation atriale rapide
	 4.	 Voyant DEL ASYNC
	 5.	 Indicateurs de pile
	 6.	 Touche Marche/Arrêt
	 7.	 Indicateur de verrouillage
	 8.	 Bouton de fréquence
	 9.	 Bouton de sortie
	10.	 Bouton de sensibilité
	11.	 Bouton de verrouillage/déverrouillage
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Modèle 53401 de Medtronic
Opérations de base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Configuration du connecteur
1.	�Vérifiez que le stimulateur cardiaque temporaire est 

éteint.
2.	�Branchez le câble patient (5492AL/VL, 5846AL/VL, 

5487L), le câble chirurgical (5832S, 5833SL) ou le 
câble compatible de Medtronic dans la prise du bloc 
connecteur situé sur le dessus du stimulateur cardiaque 
temporaire. 

3.	�Vérifiez que le câble s’enclenche lorsqu’il est inséré 
dans le dans la prise du connecteur temporaire du 
stimulateur cardiaque. Le clic audible vérifie que la fiche 
est complètement insérée dans le réceptacle. 

4.	�Tirez doucement sur le câble après son insertion pour 
assurer une bonne connexion.

5.	�Connectez la sonde au câble. Faites correspondre les 
sondes positives (+) et négatives (-) aux prises ou clips 
positifs (+) et négatifs (-) pour l’oreillette et le ventricule.

Remarque : Pour débrancher le câble du stimulateur cardiaque 
temporaire, procédez comme suit :

1.	��Appuyez sur le bouton 
d’ouverture du connecteur sur 
la fiche du câble pour patient.

2.	�Retirez doucement la fiche de 
la prise.
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Modèle 53401 de Medtronic
Opérations de base

Pour mettre sous tension
• Appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la 
enfoncée momentanément pour mettre en marche le 
stimulateur cardiaque temporaire. 
L’écran et le rétroéclairage s’allument, un autotest 
est lancé et le stimulateur temporaire commence à 
chercher une activité cardiaque, puis commence à 
détecter et à stimuler (mode AAI/VVI). 

• �Lorsque le stimulateur cardiaque temporaire est 
allumé, les valeurs sont : 
FRÉQUENCE : 80 ppm (plage 30-200 ppm 
SORTIE : 	 10 mA (plage 0,1-25 mA 
SENSIBILITÉ :	2 mV (plage 0,1-20mV)

Remarque : Si les piles sont presque épuisées, un rétroéclairage 
rouge commence à clignoter derrière l’indicateur d’état des piles. 
Avertissement : Pour empêcher la stimulation dans la période 
vulnérable de l’onde T, mettez en marche le stimulateur cardiaque 
temporaire et réduisez la SORTIE à l’amplitude minimale. 
Déterminer les seuils de détection avant d’augmenter la SORTIE 
jusqu’aux valeurs de seuil. 

Pour mettre hors tension
1. �Déverrouillez le stimulateur cardiaque temporaire, 

s’il est verrouillé (voir la section suivante).
2. �Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant deux 

secondes.

Remarque : Si le bouton Marche/Arrêt n’est pas maintenu 
pendant deux secondes, le stimulateur cardiaque temporaire 
reste allumé et continue d’assurer le rythme aux valeurs 
actuellement sélectionnées.
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Modèle 53401 de Medtronic
Opérations de base

Verrouillage/déverrouillage
La touche de verrouillage/déverrouillage permet 
de verrouiller le stimulateur temporaire, pour éviter 
la modification involontaire des paramètres. Elle le 
déverrouille lorsqu’il est verrouillé.

Lorsqu’il est verrouillé:
 • �Les valeurs des paramètres FRÉQUENCE, SORTIE, 

et SENSIBILITÉ sont verrouillées et ne peuvent être 
ajustées.

 • �La thérapie de stimulation continue d’être administrée 
aux valeurs sélectionnées actuelles.

 • �L’indicateur de verrouillage apparaît dans le coin inférieur 
droit de l’écran.

 • �Le bouton Marche/Arrêt et les boutons de stimulation 
atriale rapide sont verrouillés et ne fonctionneront pas.

Remarques :   
Le stimulateur cardiaque temporaire se verrouille lorsque l’un des 
événements suivants survient :
• 60 secondes s’écoulent après le dernier ajustement de paramètre.
• �Lorsque la stimulation atriale rapide est activée, le stimulateur 

cardiaque temporaire se verrouillera après que 300 secondes/2 
minutes se sont écoulées.

• �Lorsqu’on appuie sur le bouton de verrouillage/déverrouillage.
Si les boutons des paramètres sont réglés ou qu’une touche est 
enfoncée alors que le stimulateur temporaire est verrouillé, l’indicateur 
de verrouillage clignote.
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Modèle 53401 de Medtronic
Opérations de base

Ajustements de la fréquence, de la sortie 
et la sensibilité
1. �Si l’indicateur de verrouillage apparaît 

dans le coin inférieur droit, appuyez sur 
le bouton de verrouillage/déverrouillage.

2. �Pour ajuster la FRÉQUENCE, la SORTIE, et la 
SENSIBILITÉ, tournez leurs boutons correspondants 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour accroître 
leurs valeurs; tournez les boutons dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour diminuer leurs valeurs.

L’écran affiche une valeur numérique qui reflète le réglage 
actuel de chaque bouton.

Afficher le rythme intrinsèque du patient
Réduisez progressivement la FRÉQUENCE, tout en 
surveillant l’ECG, jusqu’à ce que le rythme intrinsèque du 
patient prenne le dessus et que le stimulateur cardiaque 
temporaire ne stimule plus. 

Déterminer le mode de stimulation
Le mode de stimulation est déterminé 
par la chambre dans laquelle la sonde est 
placée et par le dispositif de SENSIBILITÉ. 
Le stimulateur cardiaque temporaire peut 
être réglé sur plusieurs modes de stimulation à chambre 
simple (AOO, VOO, AAI, VVI). 
Le réglage de la sensibilité détermine si le stimulateur 
cardiaque est en mode synchrone (à la demande) ou 
asynchrone.  
Le mode de stimulation peut être réglé en ajustant la 
SENSIBILITÉ. 
• �Pour accroître la SENSIBILITÉ, tournez le bouton dans 

le sens inverse des aiguilles d’une montre (la valeur mV 
diminue). 

• �Pour diminuer la SENSIBILITÉ, tournez le bouton dans le 
sens des aiguilles d’une montre (la valeur mV diminue). 

• �Pour éteindre la SENSIBILITÉ et permettre au stimulateur 
cardiaque temporaire de stimuler de manière 
asynchrone, tournez le bouton SENSIBILITÉ dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’écran affiche 
le terme ASYNC.
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Modèle 53401 de Medtronic
Seuils de détection

Remarque : Le seuil de détection est le réglage le moins sensible 
auquel le stimulateur cardiaque peut détecter un battement de cœur. 
Pour trouver les seuils atrial et ventriculaire, surveillez l’ECG du patient 
pendant que vous suivez la procédure ci-dessous.
Attention : Les patients dépendant d’un stimulateur cardiaque ont un 
rythme intrinsèque limité ou inexistant. 

Déterminer le seuil de détection atrial ou ventriculaire
1. �Allumez le stimulateur cardiaque temporaire sans le 

connecter au système de sondes du patient.
Attention : Ne pas connecter le stimulateur temporaire au système 
de sondes du patient avant l’étape 4 .

2. �Réglez la fréquence à au moins 10 ppm en dessous de 
la fréquence intrinsèque du patient.  

3. �Ajustez la sortie pour éviter le risque de stimulation 
concurrentielle en réglant la SORTIE 
à 0,1 mA.

4. �Connectez le stimulateur temporaire 
au système de sondes du patient. 

5. �Diminuez la SENSIBILITÉ : Tournez 
lentement le bouton dans le 
sens des aiguilles d’une montre 
(accroître la valeur mV) jusqu’à ce 
que l’indicateur de DÉTECTION 
cesse de clignoter. L’indicateur 
de STIMULATION clignote continuellement, mais la 
capture n’est pas probable, car la valeur de SORTIE est 
réglée au minimum.

6. �Augmentez la 
SENSIBILITÉ: 
Tournez lentement le 
bouton dans le sens 
inverse des aiguilles 
d’une montre (diminuer la valeur mV) jusqu’à ce que 
l’indicateur de DÉTECTION commence à clignoter. 
• L’indicateur de STIMULATION cesse de clignoter.
• �Cette valeur est le seuil de détection.

7. �Réglez la SENSIBILITÉ à la moitié (ou moins) de la 
valeur de seuil. Ce réglage permet d’obtenir une marge 
de sécurité d’au moins 2:1.

8. �Rétablissez la FRÉQUENCE et la SORTIE aux valeurs 
précédentes.
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Modèle 53401 de Medtronic
Seuils de stimulation

Remarque : Le seuil de stimulation est l’impulsion de sortie 
minimale nécessaire pour capturer le cœur de manière cohérente. 
Pour trouver ce seuil, surveillez l’ECG du patient pendant que 
vous suivez la procédure ci-dessous. Pour réduire le risque de 
stimulation concurrentielle, il faut d’abord trouver le seuil de 
détection (si la fréquence intrinsèque du patient est adéquate).

Déterminer le seuil de stimulation atrial ou 
ventriculaire
1. �Vérifiez que le patient est connecté au stimulateur 

cardiaque temporaire et qu’il est surveillé par ECG.
2. �Réglez la FRÉQUENCE à au moins 10 ppm au-

dessus de la fréquence intrinsèque du patient.

Cet ajustement permet d’assurer la présence de 
stimulation. L’indicateur de STIMULATION clignote.

3. �Diminuez la SORTIE : Tournez lentement le bouton 
sortie dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que l’ECG indique une perte de 
capture.
• �Les indicateurs de STIMULATION et de 

DÉTECTION clignotent par intermittence.
4. �Augmentez la SORTIE : Tournez lentement du 

bouton de SORTIE dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que l’ECG indique une capture 
constante. 
• �L’indicateur de STIMULATION clignote 

continuellement; l’indicateur de DÉTECTION 
cesse de clignoter.

• �Cette valeur est le seuil de stimulation.
5. �Réglez la SORTIE à une valeur d’au moins 2 à 3 fois 

supérieure à la valeur de seuil de stimulation. Ce 
réglage permet d’obtenir une marge de sécurité 
d’au moins 2:1.

6. �Rétablissez la FRÉQUENCE à la valeur précédente.
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Modèle 53401 de Medtronic
Stimulation atriale rapide (Stim. atr. rapide)

La stimulation atriale rapide peut être utilisée pour interrompre certains 
types de tachycardies atriales ou pour induire une tachycardie atriale. 
Attention : La stimulation atriale rapide est réservée à l’utilisation atriale. 
Avant de l’activer, assurez-vous que les sondes atriales sont connectées à 
l’oreillette et non au ventricule. 
Pour accéder aux commandes de la stimulation atriale rapide, ouvrez 
le petit couvercle en plastique situé en haut du stimulateur cardiaque 
temporaire et exposez les commandes. 

Attention : Les patients 
dépendant d’un stimulateur 
cardiaque ont un rythme 
intrinsèque limité ou inexistant. 

Administrer la stimulation atriale rapide:
1. �Ouvrez le couvercle de la stimulation atriale rapide pour 

exposer les commandes.
2. �Appuyez sur le bouton ACTIVER/DÉSACTIVER une fois pour 

activer la stimulation atriale rapide et entrer dans le mode 
veille. Le voyant DEL de stimulation atriale rapide s’illumine 
à côté de la fréquence de stimulation atriale rapide. Celle-ci 
s’affiche en petits caractères au-dessus de la fréquence de 
stimulation actuelle. La stimulation continue aux réglages 
affichés actuels.

3. �Ajustez la fréquence de la stimulation atriale rapide au besoin. 
Tournez le bouton FRÉQUENCE dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour accroître la fréquence, ou dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour diminuer la fréquence 
(plage 80 ppm-800 ppm).

4. �Appuyez sur le bouton MAINTENIR POUR STIM et tenez-le 
enfoncé pour administrer la stimulation atriale rapide Burst. 
Durant la stimulation :
• �La fréquence de stimulation réglée précédemment et la 

fréquence de stimulation atriale rapide permutent entre les 
champs en petits et gros caractères pendant l’administration 
de la stimulation atriale rapide.

• �La stimulation AOO commence à la fréquence de 
stimulation atriale rapide affichée et à la SORTIE atriale 
actuelle. Le voyant DEL de stimulation clignote pendant 
l’administration des impulsions de stimulation atriale rapide.

• �L’administration de la stimulation atriale rapide cesse lorsque 
le bouton MAINTENIR POUR STIM est relâchée ou au bout 
de 2 minutes.



Modèle 53401 de Medtronic
Stimulation atriale rapide (Stim. atr. rapide)

Ajuster la fréquence ou la sortie 
atriale lors de l’administration  
d’une stimulation atriale rapide :
La fréquence de stimulation atriale 
rapide et la SORTIE peuvent être 
ajustées au cours de l’administration 
de la stimulation atriale rapide.

1. �Continuez à appuyer sur le bouton 
MAINTENIR POUR STIM et à le 
maintenir enfoncé.

2. �Tournez le bouton FRÉQUENCE dans le sens des 
aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour ajuster la fréquence de 
stimulation atriale rapide.

3. �Tournez le bouton SORTIE dans le sens des aiguilles 
d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre pour ajuster la sortie atriale.

Reprendre la stimulation aux réglages précédents
1. �Relâchez le bouton MAINTENIR POUR STIM. 

Le stimulateur temporaire arrête l’administration de la 
stimulation atriale rapide et reprend son fonctionnement aux 
réglages sans la stimulation atriale rapide en 3 secondes. 

2. �Appuyez une fois sur le bouton ACTIVER/DÉSACTIVER  
pour quitter le mode veille et désactiver les commandes de 
stimulation atriale rapide. Le voyant DEL de stimulation atriale 
rapide ne sera plus illuminé lorsque le dispositif a quitté le 
mode veille, et la fréquence de stimulation atriale rapide n’est 
plus affichée au-dessus de la fréquence de stimulation.

Si la SORTIE est ajustée durant la stimulation atriale rapide, le 
nouveau réglage est conservé à la fin de la stim. atr. rapide.

Attention : Si le stimulateur cardiaque temporaire continue à administrer 
la stimulation atriale rapide une fois le bouton MAINTENIR POUR STIM 
relâché, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé 
pour cesser la stimulation atriale rapide. Si la stimulation atriale rapide 
continue à être administrée, retirez les piles du stimulateur cardiaque 
temporaire et retournez le stimulateur cardiaque temporaire aux fins 
d’entretien.
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Modèle 53401 de Medtronic
Remplacement des piles

Installation et remplacement des piles
Remarque : Medtronic recommande de déconnecter le dispositif du 
patient avant de remplacer les piles.

1. �Appuyez sur le bouton 
de déverrouillage du 
compartiment à piles 
jusqu’à ce que celui-ci 
s’ouvre.

2. �Retirez les piles usagées.
3. �Installez deux nouvelles 

piles alcalines LR6 (AA). Vérifiez que les piles sont 
alignées avec les marques de polarité à l’intérieur du 
compartiment à piles.

4. �Fermez fermement le 
compartiment à piles jusqu’à ce 
qu’il soit complètement verrouillé.

Remarque : Si vous ne fermez pas 
complètement le compartiment à piles, 
celui-ci risque de s’ouvrir et le stimulateur 
cardiaque temporaire de s’éteindre

5. �Mettez les piles usagées au 
rebut conformément aux 
réglementations locales.

Remarques :
• �Remplacez les piles du stimulateur cardiaque temporaire dans les 

situations suivantes: 
– Remplacez les piles à chaque nouveau patient. 
– �Remplacez les piles lorsque l’indicateur de piles faibles apparaît 

pendant le fonctionnement du stimulateur cardiaque temporaire.
• ��Installez les piles en respectant la polarité. Le stimulateur temporaire ne 

s’allume pas ni ne fournit de thérapie de stimulation si la polarité des 
piles n’est pas respectée.

• �Si les piles sont retirées alors que le stimulateur cardiaque temporaire 
est en cours d’utilisation, ce dernier continue de fonctionner pendant 
au moins 30 secondes dans les conditions suivantes : FRÉQUENCE de 
80 ppm ou moins et SORTIE de 10 mA ou moins avec le rétroéclairage 
éteint. 



Ces informations sont destinées uniquement aux utilisateurs des marchés où 
les produits et thérapies de Medtronic sont approuvés ou disponibles pour 
une utilisation, comme indiqué dans les manuels des produits respectifs. 
Le contenu sur les produits et thérapies spécifiques de Medtronic n’est pas 
destiné aux utilisateurs des marchés qui n’ont pas d’autorisation d’utilisation. 

Indications générales :  
Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, 
des mises en garde et des événements indésirables possibles, veuillez 
consulter le mode d’emploi. Consultez le mode d’emploi sur ce site Web : 
http://manuals.medtronic.com/manuals/main/region. Vous pouvez 
consulter les manuels en utilisant la version actuelle de n’importe quel 
des principaux navigateurs Internet. Pour de meilleurs résultats, utilisez 
Adobe Acrobat® Reader avec le navigateur.
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