
Modèle 5392
Stimulateur cardiaque externe à chambre double

Guide de 
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Modèle 5392 de Medtronic
Opérations de base – paramètres de stimulation 
de l’écran inférieur pour le mode DDD.

1 2

3 4
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Modèle 5392 de Medtronic
Opérations de base

Configuration du connecteur
1. Vérifiez que le stimulateur cardiaque temporaire est 
éteint.
2. �Connectez les câbles pour patient modèle 5492AL 

et modèle 5492VL ou une autre paire de câbles 
compatibles Medtronic dans les prises appropriées 
du bloc connecteur situé sur le dessus du stimulateur 
cardiaque temporaire. L’une des prises est marquée A 
(oreillette), l’autre est marquée V (ventricule).

3. �Vérifiez que chaque câble pour patient s’enclenche 
lorsqu’il est inséré dans la prise du connecteur du 
stimulateur cardiaque temporaire.

Remarque : Le déclic audible confirme que la fiche est complètement 
insérée dans le réceptacle.

4. �Tirez doucement sur les câbles pour patient après leur 
insertion pour assurer une bonne connexion.

5. �Connectez les sondes au câble approprié. Faites 
correspondre les sondes positives (+) et négatives 
(-) aux prises ou clips positifs (+) et négatifs (-) pour 
l’oreillette et le ventricule (non illustrés). Les prises sont 
également codées en bleu pour l’oreillette et en blanc 
pour le ventricule.

Remarque : Pour débrancher les câbles pour patient du stimulateur 
temporaire, procédez comme suit :
1. Appuyez sur le bouton d’ouverture du connecteur sur la fiche du 
câble pour patient.
2. Retirez doucement la fiche de la prise.



6

Modèle 5392 de Medtronic
Opérations de base

Pour mettre sous tension
Appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la 
enfoncée momentanément pour mettre en marche le 
stimulateur cardiaque temporaire. 
L’écran supérieur et le rétroéclairage s’allument, un 
autotest est lancé et le stimulateur temporaire commence 
par stimuler, puis commence à détecter et à stimuler dans 
les deux cavités (mode DDD).

Remarque : Le fait d’appuyer sur une touche pendant l’autotest 
peut entraîner son échec et l’affichage du code d’erreur « 0004 ». Le 
dispositif peut interpréter la touche enfoncée comme étant « bloquée » 
et, par conséquent, ne pas fonctionner correctement. Si une touche est 
enfoncée pendant l’autotest, retirez et réinsérez les piles pour effacer le 
code d’erreur.

Pour mettre hors tension
1. �Déverrouillez le stimulateur cardiaque temporaire, s’il 

est verrouillé (voir la section suivante).
2. �Appuyez une fois sur la touche Marche/arrêt. Un 

message s’affiche dans la partie inférieure de l’écran 
pour confirmer l’arrêt du stimulateur cardiaque 
temporaire (voir la figure ci-dessous).

3.  �Appuyez une fois sur la touche entrée pour confirmer 
l’arrêt du stimulateur cardiaque temporaire.
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Modèle 5392 de Medtronic
Opérations de base

Verrouillage/déverrouillage
La touche de verrouillage/déverrouillage permet 
de verrouiller le stimulateur temporaire, pour éviter 
la modification involontaire des paramètres. Elle le 
déverrouille lorsqu’il est verrouillé. 
Lorsqu’il est verrouillé 
•� �Les valeurs des paramètres Fréquence, Sortie A et 

Sortie V sont verrouillées et ne peuvent pas être 
modifiées.

•� �La thérapie de stimulation continue d’être 
administrée aux valeurs sélectionnées actuelles.

•� �L’indicateur de verrouillage apparaît dans la barre 
d’état.

•� �L’écran inférieur ne s’affiche pas. Les options de 
sélection de mode et les paramètres de stimulation 
ne peuvent pas être ajustés.

•� �La touche pause est verrouillée.
•� �Appuyez sur la touche de verrouillage/

déverrouillage pour déverrouiller le 5392 avant de 
régler les paramètres.

•� �Appuyer sur la touche de verrouillage/
déverrouillage pour verrouiller le 5392 après avoir 
réglé les paramètres.

Remarques :
• �La touche doo/urgence ne se verrouille pas. Si l’on appuie sur 

cette touche alors que le stimulateur temporaire est verrouillé, le 
stimulateur temporaire commence une stimulation asynchrone.

• �����Le stimulateur cardiaque temporaire se bloque dans l’une des 
conditions suivantes :
– 60 s après le dernier ajustement des paramètres
– Lorsque l’on appuie sur la touche de verrouillage/
déverrouillage

Si les boutons des paramètres sont réglés ou qu’une touche est 
enfoncée alors que le stimulateur temporaire est verrouillé (autre 
que la touche doo/urgence), l’indicateur de verrouillage clignote 
et l’écran inférieur affiche le message Verrouillé pendant environ 
30 secondes.
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Modèle 5392 de Medtronic
Opérations de base

Ajustements de la fréquence et de la sortie
1. �Si l’indicateur de verrouillage apparaît dans la 

barre d’état, appuyez sur la touche de verrouillage/
déverrouillage.

2. �Pour régler la fréquence, la 
sortie a (atriale) ou la sortie v 
(ventriculaire), tournez les 
boutons dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour 
augmenter leurs valeurs; 
tournez les boutons dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
diminuer leurs valeurs, ou pour désactiver les 
sorties.

Les valeurs de fréquence et de sortie s’affichent sur 
l’écran supérieur.

Afficher le rythme intrinsèque du patient 
• �Réduisez progressivement la fréquence, tout 

en surveillant l’ECG, jusqu’à ce que le rythme 
intrinsèque du patient prenne le dessus.

• �Appuyez sur la touche pause et maintenez-la 
enfoncée pour suspendre la stimulation et la 
détection jusqu’à 10 secondes.

Remarque : Pour une nouvelle pause de 10 secondes, relâchez 
la touche pause, puis appuyez à nouveau sur la touche pause et 
maintenez-la enfoncée.

STIMULATION D’URGENCE
Appuyez sur la touche doo/urgence pour lancer 
une stimulation asynchrone à haut débit et à double 
chambre (DOO pour l’urgence).
Remarque : Appuyez sur la touche entrée pour revenir à la 
stimulation synchrone (à la demande), ou sélectionnez les modes 
avec stimulation synchronisée dans le menu de sélection des 
modes et réglez la sensibilité A et/ou la sensibilité V.
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Modèle 5392 de Medtronic
Ajustements des paramètres du rythme dans 
l’écran inférieur

Une fois qu’un mode de stimulation a été sélectionné, 
le menu Paramètres de stimulation pour ce mode de 
stimulation s’affiche et les paramètres peuvent être ajustés. 
Écran 1 : Écran de sélection du mode
Écran 2 : �La sensibilité V est sélectionnée sur l’écran des 

paramètres de la stimulation DDD.
Écran 3 : �La fréquence supérieure est sélectionnée sur 

l’écran des paramètres de stimulation DDD.
Écran 4 : Écran de la stimulation atriale rapide
Remarque : Les paramètres affichés dans les menus sont basés sur 
le mode et la fréquence de stimulation actuellement programmés. 
Les paramètres qui ne s’appliquent pas aux chambres en cours de 
stimulation et de détection ne sont pas affichés. Les paramètres qui 
ne s’appliquaient pas dans le mode précédent sont fixés à des valeurs 
nominales dans le nouveau mode.

1 2

3 4
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Modèle 5392 de Medtronic
Ajustements des paramètres du rythme 
dans l’écran inférieur

Réglage de la sensibilité atriale et ventriculaire
1. �Appuyez sur la touche menu jusqu’à ce que le 

Menu 1 s’affiche.
2. �Appuyez sur la touche de sélection jusqu’à ce 

que Sensibilité A ou Sensibilité V soit mis en 
surbrillance.

3.  �Tournez le bouton des paramètres de menu 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
augmenter la sensibilité, dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour la diminuer, ou 
réglez-le sur ASYNC (Asynchrone).

• Plage de sensibilité A : 0,4 mV à 10 mV et ASYNC
• Plage de sensibilité V : 0,8 mV à 20 mV et ASYNC 

Remarques :
• �Le réglage de la sensibilité A ou de la sensibilité V sur ASYNC 

désactive la détection et lance la stimulation asynchrone.
• �Le chiffre le plus élevé (en mV) pour la sensibilité correspond 

au réglage le moins sensible; le chiffre le plus bas (en mV) 
correspond au réglage le plus sensible.

Pour désactiver ou activer le suivi atrial
(Régler en mode DDI ou DDD)
1. �Appuyez sur la touche menu jusqu’à ce que le 

Menu 1 s’affiche.
2. �Appuyer sur la touche de sélection jusqu’à ce que 

Suivi atrial soit mis en surbrillance.
3. �Tournez le bouton des paramètres de menu dans 

le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
afficher ARRÊT (mode DDI) ; dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour afficher MARCHE 
(mode DDD). 

Remarque : Le suivi atrial ne peut être désactivé qu’à partir du 
mode DDD et activé qu’à partir du mode DDI.
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Modèle 5392 de Medtronic
Ajustements des paramètres du rythme dans 
l’écran inférieur
 
Paramètres dépendants de la fréquence
La fréquence maximale, la période réfractaire atriale post-
ventriculaire (PVARP) et le délai A-V sont automatiquement 
réglés lorsque la fréquence est ajustée, mais peuvent être 
réglés manuellement à partir des écrans inférieurs.

Remarque : Un astérisque (*) est indiqué à côté de la valeur de chaque 
réglage manuel.

Ajustement du délai A-V
1. Naviguez jusqu’au menu Paramètres de stimulation.
2. �Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour 

mettre en surbrillance Délai A-V.
3.  �Tournez le bouton des paramètres de menu dans le 

sens des aiguilles d’une montre pour allonger le délai 
A-V, ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
pour le raccourcir. Plage : 20 ms à 300 ms 

Ajustement de la fréquence maximale
1. �Naviguez jusqu’au menu Paramètres de stimulation.
2. �Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour 

mettre en surbrillance Fréquence maximale.
3.  �Tournez le bouton des paramètres de menu dans le 

sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la 
fréquence supérieure, ou dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour la diminuer. Le paramètre 
Fréquence maximale n’est réglable qu’en mode DDD.
Plage : 80 ppm à 230 ppm
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Modèle 5392 de Medtronic
Ajustements des paramètres du rythme 
dans l’écran inférieur

Ajustement de la PVARP
1. �Naviguez jusqu’au menu paramètres de 

stimulation.
2. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas 
pour sélectionner PVARP.
3. �Tournez le bouton des paramètres de menu 

dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
augmenter la PVARP, ou dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour la diminuer. Plage : 
150 ms à 500 ms

Réinitialisation des valeurs dépendantes de la 
fréquence aux paramètres automatiques
1. �Naviguez jusqu’au menu paramètres de 

stimulation.
2. Sélectionnez Réglages.
3. �Tournez le bouton des paramètres de menu dans 

le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que 
Automatique remplace Manuel.

4. �Utilisez le bouton des paramètres de menu pour 
alterner entre les réglages automatique et manuel 
des paramètres, tant que l’option Réglages reste 
sélectionnée.

Les réglages manuels précédents sont perdus 
lorsque l’option Automatique est sélectionnée pour 
les paramètres Fréquence maximale, PVARP et Délai 
A-V.
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Modèle 5392 de Medtronic
Seuils de détection

Remarque : Le seuil de détection est le réglage le moins sensible 
auquel le stimulateur cardiaque peut détecter un battement de 
cœur. Pour trouver les seuils atrial et ventriculaire, surveillez l’ECG du 
patient pendant que vous suivez la procédure ci-dessous.
Attention : Les patients dépendant d’un stimulateur cardiaque ont 
un rythme intrinsèque limité ou inexistant.

Déterminer le seuil de détection atrial ou 
ventriculaire
1. �Allumez le stimulateur cardiaque temporaire sans le 

connecter au système de sondes du patient.
Attention : Ne pas connecter le stimulateur temporaire au système 
de sondes du patient avant l’étape 4.
2. �Réglez la fréquence à au moins 10 ppm en 

dessous de la fréquence intrinsèque du patient. 
Cet ajustement permet d’assurer l’absence de 
stimulation.

3. �Ajustez la sortie atriale ou ventriculaire pour éviter le 
risque de stimulation concurrentielle.
• Atriale : réglez la sortie A sur 0,1 mA 
• Ventriculaire : réglez la sortie V sur 0,1 mA

4. �Connectez le stimulateur temporaire au système de 
sondes du patient.

5. �Naviguez jusqu’au menu sélection du mode et 
sélectionnez le mode de stimulation approprié pour 
les sondes connectées au patient.
• �Sélectionnez le mode DDD si les deux canaux sont 

connectés.
• �Sélectionnez le mode AAI si seul le canal atrial est 

connecté.
• �Sélectionnez le mode VVI si seul le canal 

ventriculaire est connecté.
6. Naviguez jusqu’aux réglages de sensibilité.

a. �Effectuez les étapes 7 à 9 pour le réglage de la 
sensibilité A, si le canal atrial est connecté.

b. �Effectuez les étapes 7 à 9 pour le réglage de la 
sensibilité V, si le canal ventriculaire est connecté.
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Modèle 5392 de Medtronic
Seuils de détection

  7. �Diminuez la sensibilité : tournez lentement 
le bouton des paramètres de menu dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre 
(augmentation de la valeur en mV) jusqu’à ce 
que l’indicateur de détection cesse de clignoter.
L’indicateur de stimulation clignote en 
permanence, mais la capture n’est pas probable, 
car la valeur de sortie est réglée au minimum.

  8. �Augmentez la sensibilité : tournez lentement le 
bouton des paramètres de menu dans le sens des 
aiguilles d’une montre (diminution de la valeur 
en mV) jusqu’à ce que l’indicateur de détection 
commence à clignoter. 
• L’indicateur de stimulation cesse de clignoter. 
• Cette valeur est le seuil de détection.

   9. �Réglez la sensibilité à la moitié (ou moins) de la 
valeur de seuil. Ce réglage permet d’obtenir une 
marge de sécurité d’au moins 2:1.

10. �Rétablissez les valeurs précédentes de la 
fréquence, de la sortie A ou de la sortie V.
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Modèle 5392 de Medtronic
Seuils de stimulation

Remarque : Le seuil de stimulation est l’impulsion de sortie 
minimale nécessaire pour capturer le cœur de manière 
cohérente. Pour trouver ce seuil, surveillez l’ECG du patient 
pendant que vous suivez la procédure ci-dessous. Pour réduire 
le risque de stimulation concurrentielle, il faut d’abord trouver 
le seuil de détection (si la fréquence intrinsèque du patient est 
adéquate).

Déterminer le seuil de stimulation atrial ou 
ventriculaire
1. �Vérifiez que le patient est connecté au stimulateur 

cardiaque temporaire et qu’il est surveillé par 
ECG.

2. �Réglez la fréquence à au moins 10 ppm au-
dessus de la fréquence intrinsèque du patient.

Cet ajustement permet d’assurer la présence de 
stimulation. L’indicateur de stimulation clignote.

3.  �Diminuez la sortie : tournez lentement le bouton 
sortie dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que l’ECG indique une perte 
de capture.

	 Les indicateurs de stimulation et de détection 
clignotent par intermittence.

4. �Augmentez la sortie : tournez lentement le 
bouton sortie dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que l’ECG indique une capture 
constante.
• �L’indicateur de stimulation clignote en continu; 

l’indicateur de détection cesse de clignoter.
• �Cette valeur est le seuil de stimulation.

5. �Réglez la sortie à une valeur au moins 2 à 3 fois 
supérieure à la valeur du seuil de stimulation. Ce 
réglage permet d’obtenir une marge de sécurité 
d’au moins 2:1.

6. Rétablissez la fréquence à la valeur précédente.
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Modèle 5392 de Medtronic
Configuration de la stimulation

Remarques :
• �Le tableau de configuration de la stimulation, au verso 

de cette carte, fournit une référence aux réglages de 
sortie et de sensibilité pour chaque mode de stimulation 
disponible.
1. �Vérifiez la sortie.
2. �Vérifiez la sensibilité.
3. Vérifiez le suivi atrial.
4. Vérifiez les indicateurs de réglage de la stimulation.

• �La carte d’ajustement des paramètres de stimulation 
décrit comment ajuster manuellement les paramètres de 
stimulation.

Pour sélectionner un mode (DDD, DDI, 
DOO, AAI, AOO, VVI ou VOO pour les 
modes de stimulation, ou OOO pour 
l’absence de stimulation)

1. �Naviguez jusqu’au menu sélection 
du mode.

2. �Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le 
bas pour mettre en surbrillance un mode de stimulation.

3. �Appuyez sur la touche entrée pour sélectionner le 
mode de stimulation.

La stimulation dans le mode sélectionné commence 
comme suit :
Les valeurs de fréquence, de sortie et de sensibilité 
sont réglées sur les valeurs nominales lorsqu’un mode 
de stimulation est sélectionné, à moins qu’elles n’aient 
été réglées manuellement avant la sélection du mode de 
stimulation. Si elles ont été réglées manuellement avant 
la sélection du mode de stimulation, le nouveau mode de 
stimulation conserve ces valeurs.
Remarque : Les valeurs des paramètres de stimulation définies 
manuellement ne sont pas conservées lorsque le stimulateur temporaire 
est éteint, puis rallumé.
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Modèle 5392 de Medtronic
Stim. atr. rapide (stimulation atriale rapide)

La stimulation atriale rapide peut être utilisée pour 
interrompre certains types de tachycardies atriales ou  
pour induire une tachycardie atriale. 
Attention : La stimulation atriale rapide est 
réservée à l’usage atrial. Assurez-vous que les 
sondes atriales sont connectées à l’oreillette, et 
non au ventricule, avant d’activer 
la stimulation atriale rapide.

Attention : La stimulation atriale rapide peut 
entraîner une tachycardie, une accélération 
d’une tachycardie existante ou une fibrillation. 
Appliquez des fréquences élevées dans le cadre 
d’un monitorage et d’un contrôle minutieux du 
patient. Surveillez l’ECG et la tension artérielle 
du patient et assurez-vous que l’équipement de défibrillation est 
immédiatement disponible.

Administrer la stimulation atriale rapide :
1. �Naviguez jusqu’au menu paramètres de stimulation.
2. �Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour 

mettre en surbrillance Stim. atr. rapide).
3. �Vérifiez que les sondes sont en contact avec l’oreillette 

et qu’elles sont connectées au canal atrial du stimulateur 
cardiaque temporaire par l’intermédiaire d’un câble pour 
patient ou chirurgical.

4. �Appuyez sur la touche entrée pour ouvrir l’écran 
Stim. atr. rapide. Cet écran affiche la fréquence de la 
stimulation atriale rapide (initialement la fréquence 
est de 250 ppm). La stimulation se poursuit avec les 
réglages actuellement affichés.

5. �Ajustez la fréquence de la stimulation atriale rapide en 
fonction des besoins. Tournez le bouton des paramètres 
de menu dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
augmenter la fréquence, ou dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour la diminuer.

Remarque : La plage de stimulation est comprise entre 80 ppm et 
800 ppm.
6. �Appuyez sur la touche entrée et maintenez-la enfoncée 

pour administrer la stimulation atriale rapide (Burst). 
La stimulation AOO commence à la stimulation atriale 
rapide affichée et à la sortie A actuelle. Le voyant de 
la stimulation A clignote pendant l’administration des 
impulsions de stimulation atriale rapide.
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Remarque : L’administration de la stimulation atriale rapide s’arrête 
lorsque la touche entrée est relâchée ou lorsque 2 minutes se sont 
écoulées.

Pour quitter l’écran Stim. atr. rapide, utilisez la flèche vers le 
haut ou vers le bas pour sélectionner retour, puis appuyez 
sur la touche entrée.  

Modèle 5392 de Medtronic
Stim. atr. rapide (stimulation atriale rapide)

Ajustement de la fréquence ou de la sortie atriale 
pendant l’administration de la stimulation atriale rapide
La fréquence de la stimulation atriale rapide et la sortie A 
peuvent être réglées pendant l’administration de la 
stimulation atriale rapide en tournant le bouton des 
paramètres de menu. Pour ajuster la sortie A, procédez 
comme suit :

1. Continuez à appuyer sur la touche entrée et à la 
maintenir enfoncée.
2. �Tournez le bouton des paramètres de menu dans le 

sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour régler la fréquence de 
stimulation atriale rapide.

3.  �Tournez le bouton de la sortie a dans le sens des 
aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour ajuster la sortie atriale.

Reprise de la stimulation aux réglages précédents
Relâchez la touche entrée pour reprendre la stimulation 
aux réglages précédents. Le stimulateur temporaire cesse 
d’administrer la stimulation atriale rapide et reprend son 
fonctionnement avec les réglages sans stimulation atriale 
rapide dans les 3 secondes qui suivent.

Si la sortie A est ajustée pendant la stimulation atriale 
rapide, le nouveau réglage est conservé à la fin de la 
stimulation atriale rapide.

Attention : Si le stimulateur temporaire continue d’administrer la 
stimulation atriale rapide après que la touche entrée a été relâchée, 
appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche doo/urgence 
pour arrêter la stimulation atriale rapide. Si la stimulation atriale rapide 
continue d’être administrée, retirez les piles du stimulateur cardiaque 
temporaire. Renvoyez le stimulateur temporaire pour réparation.



20

Modèle 5392 de Medtronic
Remplacement des piles

Installation et remplacement des piles
Remarque : Medtronic recommande de déconnecter le dispositif du 
patient avant de remplacer les piles.

1. �Appuyez sur le bouton de déverrouillage du 
compartiment à piles jusqu’à ce que celui-ci s’ouvre.

2. Retirez les piles usagées.
3.  �Installez deux nouvelles piles alcalines 

LR6 (AA). Vérifiez que les piles sont 
alignées avec les marques de polarité 
à l’intérieur du compartiment à piles.

4. �Fermez fermement le compartiment à piles jusqu’à ce 
qu’il soit complètement verrouillé.

Remarque : Si vous ne fermez pas complètement le compartiment à 
piles, celui-ci risque de s’ouvrir et le stimulateur cardiaque temporaire de 
s’éteindre.

5. �Mettez les piles usagées au rebut conformément aux 
réglementations locales.

Remarques : 
• �Remplacez les piles du stimulateur cardiaque temporaire dans les 

situations suivantes :
– Remplacez les piles à chaque nouveau patient.
– �Remplacez les piles lorsque l’indicateur de piles faibles apparaît 

pendant le fonctionnement du stimulateur cardiaque temporaire.
– �Remplacez les piles au moins une fois par semaine lorsque le 

stimulateur cardiaque temporaire est utilisé en continu.
• �Installez les piles en respectant la polarité. Le stimulateur temporaire ne 

s’allume pas ni ne fournit de thérapie de stimulation si la polarité des 
piles n’est pas respectée.

• �Si, dans une situation d’urgence, les piles doivent être remplacées 
alors que le stimulateur cardiaque temporaire est en cours d’utilisation, 
assurez-vous que le stimulateur temporaire est verrouillé avant de 
remplacer les piles. La stimulation est maintenue aux réglages actuels 
pendant 30 secondes au minimum si les réglages sont aux valeurs 
nominales.



Indications générales :  
Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, 
des mises en garde et des événements indésirables possibles, veuillez 
consulter le mode d’emploi. Consultez le mode d’emploi sur ce site Web : 
http://manuals.medtronic.com/manuals/main/region. Vous pouvez 
consulter les manuels en utilisant la version actuelle de n’importe quel 
des principaux navigateurs Internet. Pour de meilleurs résultats, utilisez 
Adobe Acrobat® Reader avec le navigateur.
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