
No d’article  
de la valve

Avalus Ultra

Taille de  
la valve

Diamètre de  
l’endoprothèse  

(TAD)

Diamètre de  
l’orifice interne†

Diamètre de 
l’anneau de 

suture externe

Hauteur  
de la  
valve

Protrusion 
aortique

(1) (2) (2a) (3) (4) (5)

400U19 19 mm 19 mm 17,5 mm 18 mm 26,0 mm 13,0 mm 11,0 mm

400U21 21 mm 21 mm 19,5 mm 20 mm 28,0 mm 14,0 mm 12,0 mm

400U23 23 mm 23 mm 21,5 mm 22 mm 30,0 mm 15,0 mm 13,0 mm

400U25 25 mm 25 mm 23,5 mm 24 mm 32,0 mm 16,0 mm 14,0 mm

400U27 27 mm 27 mm 25,5 mm 26 mm 35,0 mm 17,0 mm 15,0 mm

400U29 29 mm 29 mm 27,5 mm 28 mm 37,0 mm 18,0 mm 16,0 mm

Numéro d’article Description

7420 Manche pour valve

7400SU Calibreurs Avalus Ultra

T7400U Plateau Avalus Ultra

7779 Clé polygonale

Indications d'utilisation
Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des 
précautions, des mises en garde et des événements indésirables 
potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

TAD – Diamètre de l'anneau tissulaire
† Les diamètres sont mesurés sur la structure de l’endoprothèse incluant les tissus (2) et excluant les tissus (2a).

Accessoires

Information pour commander

Bioprothèse 
Avalus UltraMC
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Spécifications du produit
Stérilisation............................................................... Stérilisation chimique liquide
Durée de conservation........................................... 3 ans
Emballage (barrières stériles)................................ Bocal de la valve : verre
	 Couvercle du bocal de la valve : polypropylène
	 Revêtement du couvercle de la valve : silicone
Fixation des tissus .................................................. Fixation uniaxiale
Température de consevration .............................. 5 °C à 25 °C (41 °F à 77 °F)
Solution de conservation ...................................... Solution de glutaraldéhyde tamponnée à 0,2 %
Procédure de rinçage ............................................ 2 bassins de rinçage contenant chacun 500 ml de solution saline normale stérile.
	 Rinçage unique de 30 secondes. Conserver dans un deuxième bassin jusqu'à  
	 l'utilisation.
Information sur la sécurité de l'IRM...................... �Compatibilité conditionnelle à l'IRM. Consulter le mode d'emploi pour obtenir  

de l'information détaillée.

Liste du matériel  
Support de valve..................................................... Homopolymère d'acétal bleu
Sutures de valve à porte-valve.............................. Nylon noir
Feuillets de valve..................................................... Péricarde bovin réticulé dans du glutaraldéhyde à 0,5%
Marqueur radio-opaque........................................ Bobine en platine-iridium avec badge en tantale
Structure métallique............................................... Polyétheréthercétone (PEEK)
Cadre de base......................................................... Polyétheréthercétone (PEEK) imprégné de sulfate de baryum
Tissu recouvrant la structure métallique  
et le cadre de base.................................................. Polyester
Collerette de suture de la valve............................ Polyester
Sutures des composants de la valve ................... Polyester, polyéthylène
Bocal et couvercle du récipient ........................... Polypropylène	
Étiquette de numéro de série............................... Polypropylène	

Accessoires
Calibreur Avalus ..................................................... Polysulfone (manche et tête), nitinol (fil) 	
Plateau...................................................................... Polyphénylsulfone	
Manche .................................................................... Acier inoxydable	

Traitement des tissus
Traitement antiminéralisation ............................... Traitement à l'acide alpha-amino oléique (AOAMC)

Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des 
précautions, des mises en garde et des événements indésirables 
potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.
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