
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Código Descripción Cantidad por caja de envío

UNVCA5SHF VersaOne™ cánula universal de 5 mm, de fijación corta (70 mm) 6 unidades por caja

UNVCA5STF VersaOne™ cánula universal de 5 mm, de fijación estándar (100 mm) 6 unidades por caja

UNVCA11STF VersaOne™ cánula universal de 11 mm, de fijación estándar (100 mm) 6 unidades por caja

UNVCA12STF VersaOne™ cánula universal de 12 mm, de fijación estándar (100 mm) 6 unidades por caja

UNVCA12STS VersaOne™ cánula universal de 12 mm, lisa estándar (100 mm) 6 unidades por caja

UNVCA5LGF VersaOne™ cánula universal de 5 mm, de fijación larga (150 mm) 6 unidades por caja

UNVCA12LGF VersaOne™ cánula universal de 12 mm, de fijación larga (150 mm) 6 unidades por caja

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Cánula

�� Poliamida transparente
�� Poliisopreno (caucho sintético)
�� Elastómero termoplástico C-Flex
�� Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Marlex 9006 
�� Aceite de silicona

DIMENSIONES

Longitud 
del trocar

Corta 70 mm

Estándar 100 mm

Larga 150 mm

ENVASADO (APLICABLE A TODOS LOS CÓDIGOS)

Material Cdad. Tamaño (cm)

Embalaje exterior 5 mm Caja de cartón 1 L 23,0 x W 12,0 x D 26,5

Embalaje exterior 11 y 12 mm Caja de cartón 1 L 25,5 x W 10,0 x D 7,5

Envase interior 5, 11 y 12 mm Bolsa blanda transpirable Tyvek® 6

INFORMACIÓN DE ENVÍO

Dimensiones de la caja de envío (cm)

UNVCA5SHF, UNVCA5STF L 30,5 x W 12,7 x D 12,7

UNVCA5LGF L 36,8 x W 12,1 x D 14,0

UNVCA11STF, UNVCA12STS, UNVCA12STF L 22,9 x W 12,3 x D 26,7

UNVCA12LGF L 28,2 x W 12,3 x D 26,7

IMPORTANTE: Consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex

Sin DEHP

Método de esterilización Óxido de etileno

Tiempo de conservación 5 años

Marcado CE Clase IIa de acuerdo con el anexo II.3 de la directiva europea 93/42/CEE

VERSAONE™  
CÁNULA 
UNIVERSAL


