VERSAONE™
TROCAR ROMO

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO
Cadigo Descripcion Cantidad por caja de envio

BPT12STS VersaOne™trocar romo con canula lisa de longitud estandar y anclaje roscado (100 mm) 6 unidades por caja

MATERIALES DE FABRICACION DIMENSIONES
= Poliamida transparente Longitud del trocar  Estandar 100 mm
= Poliisopreno (caucho sintético)

Canula = Elastomero termoplastico C-Flex

= Polietileno de alta densidad (HDPE) Marlex 9006
= Aceite de silicona

= Poliamida transparente
Obturador = Acrilonitrilo butadieno estireno
= Elastomero termoplastico Versaflex

= Nailon
= Acrilonitrilo butadieno estireno
= Aceroinoxidable

Perno de
anclaje roscado

EMBALAJE INFORMACION DE ENVIO

Material Cdad. Dimensiones de la caja de envio (cm)
Embalaje exterior  Caja de cartén 1 Paquete L24,8xW 10,6 xD 16,2
Envase interior Bolsa blanda transpirable Tyvek® 6

INFORMACION ADICIONAL

Sin latex \/

Sin DEHP v

Método de esterilizaciéon Oxido de etileno

Tiempo de conservacién 5 anos

Marcado CE Clase lla de acuerdo con el anexo 1.3 de la directiva europea 93/42/CEE

IMPORTANTE: Consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
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