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RENFORT 
DE PAROI 
POUR HERNIE 
VENTRALE

Parietex™ composite
Ventral Patch
Renfort de paroi biface

Caractéristiques du produit

Voie d’abord Laparotomie

Positionnement Intrapéritonéal

Matériau
Textile en polyéthylène téréphtalate (PET) monofilament 2D et 3D 
Film anti-adhérentiel de collagène et de glycérol résorbable
Rigidificateurs : PGLA poly (glycolide-co-L-lactide) Poignées : Polyéthylène

Résorption Semi-résorbable

Grammage Textile vert : 65 g/m²
Textile transparent : 81 g/m²

Porosité Textile vert : 1,6 x 1,2 mm
Textile transparent : 1,7 x 1,4 mm

Stérilisation Oxyde d’éthylène

Tailles et formes Rond, diamètres : 4,6 cm, 6,6 cm, 8,6 cm



Références et désignations

Parietex™ composite ventral patch

Renfort en polyester et film de collagène résorbable

Référence Description Qté/Boîte

PCO4VP
Parietex™ composite ventral patch monofilament 2D
Rond - 4,6 cm de diamètre 1

PCO6VP
Parietex™ composite ventral patch monofilament 2D
Rond - 6,6 cm de diamètre 1

PCO8VP
Parietex™ composite ventral patch monofilament 2D
Rond - 8,6 cm de diamètre 1
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VEUILLEZ-VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE 
DU PRODUIT AVANT TOUTE UTILISATION. 
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