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Inceptiv™ Neurostimulator

Das fortschrittlichste SCS-System
mit Closed-Loop-Technologie'
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Notwendigkeit einer
konstanten Therapie

Open-Loop-Systeme berlcksichtigen keine Abstandsanderung
zwischen Elektrode und Riickenmark, was die Patientenerfahrung
beeintrachtigen kann.

geben eine manuell voreingestellte Stimulation ab, was
zu einer ungleichméaBigen Therapiedosis fihren kann?
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Bei Open-Loop Systemen schwankt die erhaltene Therapiedosis

Variabilitat des
Elektrodenabstands
zum RiUckenmark
aufgrund von
Aktivitaten und Position

Bei Open-Loop SCS-Systemen missen die Patienten Anpassungen vornehmen,
um eine optimale Therapie zu erhalten, unabhangig von der Waveform.
Unter- und Uberdosierung kénnen zu unterschiedlichen Therapieerfahrungen
fuhren.



der SCS-Therapie

‘durch Sensing'?

Das Inceptiv” SCS-System
erkennt’ und reagiert

Die Losung ist die Closed-Loop Technologie mit Sensing-
Funktionalitat.

System erkennt” die neuronale Reaktion anhand von
evozierten Summenpotentialen (Ecaps) und passt die Stimulation automatisch an,
um eine konstantere Therapie bei allen Patientenaktivitaten zu gewahrleisten.*>

Intensitat der Stimulation Neuronale Reaktion auf Stimulation

Wenn die neuronale Reaktion abnimmt, steigt die 80
Stimulation durch das Gerét automatisch an.
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Wenn die neuronale Reaktion zunimmt, sinkt die
Stimulation durch den Neurostimulator automatisch ab.
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Die Closed-Loop-Technologie sorgt fir eine konstante

Therapiedosis
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t Die Signalerfassung ist moglicherweise nicht in allen Fallen moglich.



SCS-Therapie wird jetzt in
Echtzeit angepasst

Das Closed-Loop System Inceptiv" kann, je nach Préferenz des
Patienten, wie folgt programmiert werden:
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Tonische
Stimulation

ODER

Moderne

Wellenformen
einschlielBlich DTM™ SCS




lhre Inceptiv™ SCS-Patienten
konnen jetzt mehr Freiheit geniel3en

Automatisch. Schnell. Ununterbrochen.
Konstantere Therapie = mehr Zeit flrs Leben.

Patienten bevorzugen die Inceptiv™ Closed-Loop Stimulation
gegenlber Open-Loop Stimulation.*
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Automatisch: Schnell: Ununterbrochen:
Ist nicht von den Passt die Therapie in Ermdglicht eine konsistente
Einstellungen des Patienten Echtzeit an Therapie, wahrend die Patienten
abhangig, um die Stimulation ihre taglichen Aktivitaten in

aufrechtzuerhalten vollem Umfang ausfihren kénnen




Beste Ganzkorper-MRT-Kompatibilitat
bei1,5Tund3T

mit Impedanz-Unabhangigkeit

der Patienten werden voraussichtlich

innerhalb von 10 Jahren nach der

O/ Implantation ein MRT bendtigen’
76

Zugang im Vergleich zu 57 % bei
Abbott, Boston Scientific und Nevro
Cy Patienten aufgrund hoher
O Elektrodenimpedanz nach
5 Jahren™?

Das Inceptiv"” System bietet den besten Zugang zu
lebenswichtiger, diagnostischer Bildgebung

Inceptiv™ Vorteil mit SureScan™ Portfolio
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Fahigkeit, MR-Scans bei gebrochener Elektrode oder mit hohem Widerstand
durchzufiihren
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Bedingt 1,5 T und 3 T MRT-ganzkérpertauglich im normalen Betriebsmodus

X
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Fahigkeit, einen vollstdndig entladenen Stimulator zu scannen

Fahigkeit, Patienten in Bauchlage zu scannen, z. B. bei der Brust-MRT

Aﬁ\ T Unter speziellen Bedingungen. Eine vollstandige Liste der Bedingungen finden Sie im Produkthandbuch.
T Unter der Annahme, dass alle anderen MRT-Bedingungen erfullt sind.



Inceptiv™” SCS

Automatisches  Beste Ganzkorper-  Flexibilitat bei
Closed-Loop ~ MRT-Kompatibilitst ~ verschiedenen
. T
System bei 1,5Tund 3T Wellenformen,
. . . . einschlieBlich tonischer
erkennt® und reagiert, um mit Impedanz-Unabhangigkeit Stimulation oder moderner
eine konsistente Therapie Wellenformen wie DTM™ SCS
zu liefern

! Dinnstes 95 % Akkukapazitat
vollstandig nach 15 Jahren
implantierbares’® erhalten'
SCS-Gerat mit komfortablem unabhéngig von den Therapieparametern
Design oder Aufladepraferenzen
L
6 mm

Kompatibel mit perkutanen und
chirurgischen Elektroden

Perkutane Elektroden Vectris™ Compact 1x8 und
chirurgische Elektroden Specify™ 5-6-5*

‘ﬁ\ T Die Signalerfassung ist méglicherweise nicht in allen Fallen moglich.
T Unter speziellen Bedingungen. Eine vollstandige Liste der Bedingungen finden Sie im Produkthandbuch.



Fiir mehr Informationen tUber
Inceptiv™ SCS
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Dieses Material sollte nicht als ausschlieBliche Informationsquelle betrachtet werden und ersetzt nicht die im Produkthandbuch/in den Produkthandbichern
enthaltenen Informationen. Bitte beachten Sie, dass der Verwendungszweck eines Produkts je nach geografischen Zulassungen variieren kann. Ausfihrliche
Informationen zum Verwendungszweck, zur (Implantations-)Prozedur, zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, VorsichtsmaBnahmen und méglichen
Komplikationen sind dem Produkthandbuch zu entnehmen. Bei MRT-kompatiblen Produkten sind vor der Durchfiihrung einer MRT die MRT-Informationen in der/

den Bedienungsanleitung(en) des Produkts zu beachten. Wenn ein Produkt fir die Verwendung einer elektronischen Gebrauchsanweisung geeignet ist, finden

Sie die Gebrauchsanweisung auf der Medtronic Webseite manuals.medtronic.com. Handbiicher kénnen unter Verwendung der aktuellen Version eines gangigen
Internetbrowsers eingesehen werden. Fiir optimale Ergebnisse verwenden Sie den Adobe Acrobat® Reader zusammen mit dem Browser. Medtronic Produkte, die auf
europaischen Markten vertrieben werden, tragen das CE-Zeichen und das UKCA-Zeichen (falls zutreffend).

Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrer zusténdigen Medtronic Vertretung und/oder auf den Medtronic Websites.
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