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Symplicity G3™:

generatore RF per denervazione renale

Preciso, sicuro
ed efficace®

L

Symplicity Spyral™:

Catetere RDN
multielettrodo

Generatore a radiofrequenza RDN Symplicity G3™

Il generatore a radiofrequenza
RDN Symplicity G3™ utilizza un
algoritmo di risposta in tempo
reale che controlla e monitora la
distribuzione sicura dell'energia
ai nervi target.

Algoritmo reattivo in tempo reale

e |'erogazione di energia indirizzata a ciascun elettrodo si
regola automaticamente in base al feedback del sensore di
temperatura e impedenza in tempo reale.

® Progettato per ottimizzare I'erogazione di energia in base
alle proprieta specifiche degli elettrodi a radiofrequenze e al
relativo grado di contatto dell'elettrodo con la parete vascolare.

¢ |singoli elettrodi possono essere selezionati o deselezionati in
base all'impedenza e quindi al contatto incontrato con la parete
vascolare
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Symplicity G3™
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i —— Cavo di alimentazione
: M T e Comando a distanza
e Carrello mobile (facoltativo)
Materiali
Carrello Assente
e Foglio metallico verniciato e non e Plastica ABS e Lattice
e Miscela di policarbonato/acrilonitrile butadiene stirene e Alluminio verniciato e Ftalato
(coperture esterne)
e Elastomero termoplastico (cinghia di gestione del cavo)
e \Vetro (touchscreen a capacita proiettata)
Cavo Dimensione
Cavo di alimentazione CA Cavi alternativi di Generatore
e NEMA5-15 <3,1m alimentazione CA e Dimensioni: 29,9 cm x 36,7 cm x 18,9 cm
e CEE7/7 2,5m (11,8 pollici x 14,5 pollici x 7,5 pollici)
e  SANS 164-1 2,5m e Peso: < 9kg(< 19,8 1b)esclusi gli accessori
e AS/NZS3112 2,5m e Schermata del display: 26,4 cm (10,4")
e BS1363 2,5m
e CEI23-50S11 2,5m
e SEV 1011 2,5m
e SJ-32 2,5m
e DK-2-8A 2,5m

Specifiche tecniche . - .
Processo di sterilizzazione

e Uscita potenza RF fino a un massimo di 6,5 W per elettrodo (26 W totali) Il generatore non deve essere sterilizzato
e Eroga energia se l'impedenza misurata &€ = 175 ohm e < 1200 ohm

e Potenzain entrata da 100 a 240 V ~, alimentazione universale da 50 a 60 Hz

Per informazioni complete sul prodotto, consultare le istruzioni per I'uso e il manuale d'uso.
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Per informazioni su istruzioni per l'uso, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili eventi avversi, consultate il manuale del
dispositivo. Per maggiori informazioni contattare il referente locale Medtronic e/o consultare il sito Web Medtronic all'indirizzo www.medtronic.eu.

Per la distribuzione esclusivamente sui mercati in cui siano stati approvati il catetere di denervazione renale multi-elettrodo Symplicity Spyral™ e il
generatore di RF di denervazione renale Symplicity G3™. Distribuzione vietata negli Stati Uniti, in Giappone o in Francia.
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