
Il catetere RDN multielettrodo Symplicity Spyral™ offre un design plug and play 
intuitivo e a scambio rapido. Ha la capacità di trattare un'ampia gamma di anatomie 
(vasi da 3-8 mm di diametro), il che consente l'ablazione di arteria principale, rami 
accessori e vasi collaterali per massimizzare la probabilità di una denervazione 
completa1-3 durante la procedura per il trattamento della pressione arteriosa 
Symplicity™.

Riduzioni significative, sicure e durature della pressione arteriosa1,4-7

Come parte del sistema di denervazione renale Symplicity™, il catetere 
Symplicity Spyral eroga energia a radiofrequenza (RF) controllata con 
precisione e mirata ai nervi renali per interrompere in modo sicuro la 
segnalazione simpatica iperattiva tra reni e cervello.

•	 La punta distale autoespandibile composta da 
quattro elettrodi

•	 Si posiziona su un filo guida da 0,014"

•	 Si distribuisce in uno schema 
elicoidale per l'ablazione di tutti 
e quattro i quadranti del vaso 
contemporaneamente

•	 L'esclusivo schema di elettrodi separa 
le zone di ablazione e preserva la 
funzione vascolare

•	 Il design non occlusivo consente al 
flusso sanguigno di irrigare e raffreddare 
naturalmente la parete arteriosa

Symplicity Spyral™:
Multielettrodo
Catetere per denervazione renale

Design intuitivo 
monocatetere



Per informazioni complete sul prodotto, consultare le istruzioni per l'uso e il manuale d'uso.

Componenti •	 Catetere: compatibile con catetere guida da 6 Fr
•	 Elettrodi: 4 RF monopolari, dorati, radiopachi con una lunghezza di 1,5 mm
•	 Termocoppia: tipo T
•	 Marker della punta: lega platino-iridio
•	 Impugnatura: stampata a iniezione
•	 Cavo di prolunga integrato per il collegamento con il generatore RF per 

denervazione renale Symplicity G3™

Catetere
•	 Corpo prossimale: polietere ammide a blocchi laminato su 

acciaio inossidabile
•	 Tubo intermedio: polietere ammide a blocchi con acciaio 

inossidabile intrecciato
•	 Rivestimento della punta distale composta dagli elettrodi: 

uretano termoplastico
•	 Punta: termoplastica
•	 Lume del filo guida: rivestimento in polietilene ad alta densità
•	 Elemento di rimodellamento a spirale: nichel/titanio
•	 Stiletto di caricamento del filo guida: termoplastico

Specifiche tecniche

•	 Design a scambio rapido compatibile con fili guida da 0,014"
•	 Retrazione del filo guida utilizzata per dispiegare la sezione di catetere di forma elicoidale 

caratterizza dai quattro elettrodi
•	 Raccordo RX: 30 cm dalla punta distale
•	 Intervallo di trattamento del diametro del vaso: 3-8 mm
•	 Quattro elettrodi monopolari a radiofrequenza controllati indipendentemente dorati, distanziati 

da 6,5 mm l'uno dall'altro
•	 Lunghezza del trattamento: 17-21 mm se tutti gli elettrodi sono attivati
•	 Lunghezza della punta: 5 mm
•	 Marker della punta: 1 mm prossimale della punta distale
•	 Marker dell'albero femorale: 55 cm dalla punta distale

Per informazioni su istruzioni per l'uso, indicazioni, controindicazioni, 
avvertenze, precauzioni e possibili eventi avversi, consultate il manuale 
del dispositivo. Per maggiori informazioni contattare il referente 
locale Medtronic e/o consultare il sito Web Medtronic all'indirizzo 
www.medtronic.eu.

Per la distribuzione esclusivamente sui mercati in cui siano stati approvati 
il catetere di denervazione renale multi-elettrodo Symplicity Spyral™ e il 
generatore di RF di denervazione renale Symplicity G3™. Distribuzione 
vietata negli Stati Uniti, in Giappone o in Francia.
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Processo di sterilizzazione
Fascio di elettroni e SAL di 10-6

Durata
3 anni

Assente
•	 Lattice
•	 Ftalato

Materiali

Impugnatura
•	 ABS, sovrastampa in 

elastomero termoplastico

Termocoppia
•	 Tipo T

Dimensioni
•	 Lunghezza operativa di 117 cm, compatibile con cateteri guida da massimo 90 cm
•	 Compatibile con catetere guida da 6 Fr
•	 Diametro esterno massimo: 0,052"
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